Videoendoskopie
fur Grol3- und Kleintiere

Videoendoscopy
for large and small Animals
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VED-ETV-150
Videoendoskop, hochauflosend,
mit Weitwinkel-Linsensystem, Blickwinkel 120°,

Video endoscope, high resolution,
with wide-angle lens system, viewing angle 120 °,

Typ / Type VED-ETV 330 VED-ETV 150 B VED-ETV 150 M VED-ETV 150 P
Sichtfeld / Field of View 120°
Scharfenbereich / Depth of View 3-100 mm
Ablenkung / Deflection
Auf-Ab / Up-Down 180° 210°
Links-rechts 160° 100°
Durchmesser Distales Ende 129 0.6 9.0 8.0
Distal Rigid Diameter o W e e o WL
E|nfuhrungsschlguch-Durchmesser 12,9 mm 9,6 mm 9,0 mm 8,0 mm
Insertion Tube Diameter
Arbeitskanal / Working Channel 3,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,2 mm
Arbeitslange / Working length 3300 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
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VED-EV 210

Video-Kompakt-Center,

12 Zoll LCD Monitor,

Integrierte Lichtquelle

mit 30 W LED Lampe, 6000 K,
Automatischer Weillabgleich,
Verbesserte Farbanpassung,

Zoom Bild in Bild, Einfrieren von 4 Bildern,
Helligkeitsverstarkung,

Bild und Video auf SD-Karte gespeichert
Ausgabe in DVI, RGB, Composite Video,
langlebige, leise Pumpe

Video Compact Center,

12 inch LCD monitor,

built-in light source

with 30 W LED lamp, 6000 K,
Automatic white balance,

Improved color matching,

Zoom picture in picture, freeze 4 pictures,
brightness gain,

Image and video saved on SD card
Output in DVI, RGB, composite video.
Durable, quiet pump
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Video-Endoskopieturm
Video endoscopy tower
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Fiberglas-Lichtleiter
Fiberglass ligth guide

Kamera-Objektiv

Camera Lens

Steuerungsgriff-Sternhandgriff
control handle-Star handle

Arbeitskanal
working channel

Fiberglas-Lichtleiter
Fiberglass ligth guide

Luft/Wasserdise
Air/water nozzle
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